
Anwendungsgebiete und Einsatzbeispiele 

Textanzeigen und Großtextanzeigen eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten 

Anwendungen als:

» Produktionsdatenanzeige

» LKW-Aufrufsysteme

» im Bereich Betriebssicherheit und Unfallverhütung

» Darstellung notwendiger betrieblicher Informationen als Indooranzeige oder Outdooranzeige

» und vieles mehr...

Alle digitalen Anzeigen, Textanzeigen und Großtextanzeigen können auf Kundenwunsch anwendungsspezifisch 

modifiziert werden.

Vorteile:

» Zeichenhöhe von 78 mm / 5 * 8 Pixel

» Ableseentfernung 15 m bis 150 m

» 3 Zeilen je 16 Zeichen

» ultrahelle LED-Displayvarianten mit extrabreitem Ablesewinkel

» vielfältige Anschlußmöglichkeiten

Großanzeige GAZ 316.03
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Spezifikationen / Maße: 

Technische Daten:

Versorgungsspannung 180 - 240 V AC

Absicherung 20 A

Temperaturbereich - 20°C bis + 65°C

Leuchtfarbe Superhell rot

Datenübertragung 10/100 Mbps

Pixelgröße/-abstand 5 mm x 10 mm

Zeichenhöhe / Auflösung (b x h)
78 mm / 5 x 8 Pixel

zulässige Pixelfehler 0,05% der Gesamtpixelfläche

Zeichen max. 3 Zeilen a 16 Zeichen

Auflösung je Zeile (gesamt) BxH: 96 x 8 (32) Pixel

für Outdoor-Anwendungen ausgelegt ja 

Aluminium-Wandgehäuse pulverbeschichtet RAL 9005 (Tiefschwarz)

Gehäusemaße [B x H x T]: 1007 x 370 x 90 mm

Maße max. (mit Wandhalterung): 1011 x 374 (430) x 94(106) mm

Aluprofile RAL 9005 [Tiefschwarz]
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